MOTOmed.

erilainen tapa liikkkua

Kayttoohje

MOTOmed. loop.|
loop.a
loop.la

Laakintatekniikka

Ohjausyksikkd Kosketusnaytto LED-naytto

RECH NOTOmed, | RO Paalle-/poispainike

~~~~~~~~ Kasiharjoitin

| N
Kuljetuskahva-- ) ....... Kasikahva

loop.|

Turvajalkakaukalo 1
P \‘ Pieni ‘ \
Suuri .7 I® tukijalka y
tukijalka -«
\ p Mitokahva

Kuljétusrullat < P
Verkkoliitantajohto



Ohjausyksikko Kosketusnaytto LED-naytto

RECH MOTOmed. (@ N Péélle—/poispainike

&

Pysaytyspainike ... ”%

S Kasiharjoitin

Kuljetuskah ( N
uletuskanva--—- G g Kasikahva

........... o § loop.|
Turvajalkakaukalo

o . Na Pieni ! \
Suuri q T tukijalka »
tukijalka - ¥
H , g\ '.....
\ witokahva

Kuljétusrullat < e

Verkkéliiténtéjohto \
loop.a NS
) |
.- ol
( S \

~

K2 e,

e€n

fi

fr

€s

pt

nl

SV

da

Please use the MOTOmed only after you have read the instruction manual.
If you should not understand the language of the present version, please request
the instruction manual in your national language.

Kayta MOTOmed-laitetta vasta sen jalkeen, kun olet lukenut kayttoohjeen. Jos
et ymmarra kaytettavissa olevaa kieliversiota, pyyda saada kayttoohje omalla
kielellasi.

Avant de commencer votre entrainement MOTOmed, veuillez lire les instructions
d'utilisation. Si ces instructions d'utilisation ne correspondent pas a votre langue,
n'hésitez pas a nous demander une autre traduction.

Utilice el MOTOmed solo después de haber leido las instrucciones de uso.
Sino entiende el idioma de la presente version, por favor exija un manual
en su lengua nacional.

Use o MOTOmed somente, depois de ter lido as instrugcdes de operagao.
Em caso que voce nao compreenda a lingua desta instrugao, peca por favor uma
orientagao em sua lingua nacional.

Per un ottimo funzionamento del MOTOmed leggere le istruzioni per I'uso.
Se riscontrate qualche difficolta riguardo la vostra lingua madre consultate
il vostro servizio assistenza.

Neem uw MOTOmed pas in gebruik nadat u de gebruiksaanwijzing hebt gelezen.
Indien de gebruiksaanwijzing niet overeenstemt met uw moedertaal, aarzel dan
niet ons te contacteren en een andere taalversie aan te vragen.

Anvand MOTOmeden endast, efter du har last fungerande anvisningen.
Om dig bor inte forsta den tillgangliga sprakversionen, forfragan var god a
vagledning i ditt nationella sprak.

MOTOmed ma fgrst anvendes, nar brugsanvisningen er gennemlaest.
Forstar du ikke vedlagte brugsanvisning, rekvirer en dansk vejledning hos
ProTerapi.

Przed skorzystaniem z urzadzenia MOTOmed prosimy zapoznat sig z
instrukcja obstugi. Jesli instrukcja obstugi jest napisana w jezyku obcym
zadajcie Panstwo instrukeji w jezyku przez Pahstwa znanym.

Wcnonbayiite MOTOmed Tonbko nocne Toro, Kak NpoYuTaeTe MHCTPYKLMIO Mo
akcnnyataumn. Ecnv Bam He NoHATEH A3bIK, HA KOTOPOM HaMUCaHa UHCTPYKLMS,
3anpocuTte, noxanymncra, Ha POAHOM A3bIKe.
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tyylikas, hellavarainen ja alykas...

Sydamelliset onnittelut! Olet tehnyt hyvan valinnan ostamalla
MOTOmed-laitteen. Tama liikeharjoittelulaite tarjoaa huipputason
harjoittelumahdollisuudet. Sen toiminta perustuu uusimpaan
tietokoneteknologiaan ja se on RECK-yhtion innovatiivinen laatutuote,
»Made in Germany «.

MOTOmed on moottoriavusteinen harjoitusterapialaite, joka osaa
ajatella. Nauti paivittain harjoittelun positiivisista vaikutuksista.

Tama kayttoohje auttaa sinua tutustumaan MOTOmed-laitteeseesi.
Se ohjaa sinut turvallisesti laitteen toimintojen ja kayton lapi ja antaa
lukuisia vinkkeja uuden harjoitusterapialaitteesi optimaaliseksi
kayttamiseksi. Huomaa ennen MOTOmed-laitteen kayttodnottoa
luvussa 2 esitetyt varotoimenpiteet.

Jos sinulla on muuta kysyttavaa tai huomautettavaa, RECK-yhtion
pateva MOTOmed-neuvontatiimi on mielellaan kaytettavissasi.

Toivotamme sinulle miellyttavia ja aktiivisia hetkia MOTOmed-laitteen
parissa.

TERVEHDYS 1
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n

25

31

49

57

61

63

69

71

73

79

Johdanto

Varotoimenpiteet 2
Silmamaarainen tarkastus 3
Kayttoonotto, kuljetus 4
Kaytto 5
Lisavarusteet 6
Hairididen korjaus /
Huolto, puhdistus, uudelleenkaytto, kierratys 8
Tekniset tiedot, merkit 9
Takuu 10
Huolto 11
EMC-huomautuksia 12
Hakusanaluettelo 13

SISALTO 3
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Johdanto

Tietoa tasta kayttoohjeesta
Kayttotarkoitus
Maaraystenmukainen kaytto
Vastuuvapauslauseke
Hoidon tavoitteet

Hoidon aiheet (taudinkuvat)
Vasta-aiheet

Negatiiviset sivuvaikutukset
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Tietoa tasta kayttoohjeesta

Lue tama kayttoohje huolellisesti lapi ennen ensimmaista kayttoa ja
noudata siina annettuja ohjeita. Sailyta tama kayttoohje mydhempaa
tarvetta varten.

Taman kayttooppaan sisaltamat kayttoa koskevat ohjeet koskevat
kaikkia MOTOmed loop -tuotevaihtoehtoja:

MOTOmed loop.|
MOTOmed loop.a
MOTOmed loop.la

MOTOmed loop.la prof

MOTOmed loop p.!
MOTOmed loop p.la

Tuotenro 260.010
Tuotenro 260.020
Tuotenro 260.030
Tuotenro 260 039
Tuotenro 260.040
Tuotenro 260.060

MOTOmed loop light.|
MOTOmed loop light.a
MOTOmed loop light.la
MOTOmed loop kidz.|
MOTOmed loop kidz.a
MOTOmed loop kidz.la

Tuotenro 260.100
Tuotenro 260.110
Tuotenro 260.120
Tuotenro 260.070
Tuotenro 260.080
Tuotenro 260.090

Tama kayttoohje sisaltaa turvallisuuteen liittyvaa tietoa, jonka avulla
voit tunnistaa ja valttaa vaarat.

Mahdolliset vaarat on ilmaistu kahdella huomiosanalla ja vastaavilla
symboleilla.

VAROITUS llmaisee mahdollisen vaaran, johon liittyy keskimaarainen
riski, ja josta voi olla seurauksena kuolema tai (vaikeita)
vammoja, jos sita ei valteta.

VARO
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lImaisee vaaran, johon liittyy alhainen riski, ja josta voi
olla seurauksena lievia tai keskivaikeita vammoja tai
esinevahinkoja, jos sita ei valteta. Voidaan kayttaa myos
varoituksena esinevahingoista.



Seuraavat symbolit viittaavat lisatietoihin tai taydentaviin tietoihin:

Lisatietoa MOTOmed-laitteen kaytosta seka lisavarusteista
ﬂ ja MOTOmed-ohjelmistosta.

Sivu 77 Viittaus muulla oleviin lisatietoihin
tai kuviin (tassa esim. sivulla 77).

Kayttotarkoitus

MOTOmed soveltuu ainoastaan istuvien henkildiden ala- ja

ylaraajojen passiiviseen, avustettuun ja aktiiviseen liikuttamiseen.
MOTOmed-laitetta voidaan ohjata kayton aikana ohjausyksikosta.
MOTOmed on siirrettava, joten sita voidaan kayttaa eri paikoissa.

Maaraystenmukainen kaytto

turvallisessa ja vakaassa rullatuolissa tai vakaalla ja tukevalla tuolilla
(ilman rullia), jossa on riittavan korkea selkanoja.

Kayttajan on asettauduttava istuvaan asentoon, eika pyoratuoli tai
tuoli saa kallistua taaksepain.

MOTOmed-laite on sijoitettava tasaiselle ja lujalle alustalle.

Yleista

MQOTOmed-laitteen kayttaminen on sallittua ainoastaan
noudatettaessa kayttoohjeessa kuvattuja toimenpiteita ja turvaohjeita,
ja kun on varmistettu, etta mitaan tassa kuvattuja tai [aakarin/
hoitavan henkilon havaitsemia vasta-aiheita ei ole.

JOHDANTO 7
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Saadot ja muutokset ovat - ohjausyksikon kayttoa lukuun ottamatta -
sallittuja ainoastaan, kun poljin- ja kasivivut eivat liiku ja jalat tai kadet
eivat ole asetettuina tai kiinnitettyina niihin.

MOTOmed soveltuu kaytettavaksi ammattimaisissa terveydenhoidon
laitoksissa seka kotiterveydenhuollon piirissa.

Vastuuvapauslauseke

Valmistaja ja hanen myyntikumppaninsa eivat ole vastuussa

seurauksista seuraavissa tilanteissa:

- epaasianmukainen, vaara, muu kuin kayttotarkoituksen mukainen
kayttod

- taman kayttoohjeen noudattamatta jattaminen

- tahallinen vahingoittaminen tai torkea huolimattomuus

- lilan intensiivinen harjoittelu, esim. kilpaurheilutarkoituksiin

- soveltumattomien pyoratuolien tai tuolien kaytto

- kaytto hoitavan laakarin tai terapeutin maaraysten vastaisella tavalla

- luvattomien lisavarusteiden asentaminen

- muiden kuin valmistajan valtuuttamien henkiloiden
MOTOmed-laitteelle suorittamat korjaus- tai muutostyot

- muun kuin valmistajan toimittaman verkkojohdon kayttd
MOTOmed-laitteen kayttamiseksi.

Hoidon tavoitteet
Liikkkumattomuudesta tai liikkumisen puutteesta aiheutuvien

(valillisten) haittojen valttaminen, lieventaminen tai parantaminen
paaasiassa seuraavien hoidon aiheiden kohdalla:

JOHDANTO



Hoidon aiheet (taudinkuvat)

- (Spastiset) halvaukset tai neuromuskulaariset sairaudet, joihin liittyy
jalan (kaden) liikkuvuustoimintojen huomattava heikkeneminen (esim.
aivohalvauksen, multippeliskleroosin, paraplegian, polionjalkeisen
oireyhtyman, Parkinsonin taudin, kallovamman, lapsuusian
aivovamman, aivovamman, spina bifidan johdosta)

- Ortopediset vaivat, kuten reumatismi, artroosi, polven/lonkan
tekonivel, tila kapseli-/nivelsidevammojen jalkeen

- Sydan- ja verenkiertoelimiston sairaudet ja aineenvaihduntasairaudet
(esim. arterioskleroosi, diabetes mellitus tyyppi 2, verenpainetauti,
perifeerinen arteroskleroottinen valtimotauti, osteoporoosi)

- Hoitotoimenpiteiden taydentaminen esim. dialyysipotilaiden ja
kroonista obstruktiivista bronkiittia sairastavien potilaiden seka
sellaisten potilaiden kohdalla, joilla on erittain huono yleiskunto

- Jalkojen ja elinten verenkiertohairiot

- Muut sairaudet, joista on seurauksena liikkumisen rajoittuminen tai
vuodelepoon joutuminen.

Vasta-aiheet

Sellaisia vasta-aiheita, joista olisi ollut seurauksena koehenkilon

Riskianalyysin ja liikeharjoittelun alalla saadun monivuotisen
kokemuksen perusteella on laakaria ja terapeuttia kuultava ennen
harjoittelun aloittamista seuraavien hoidonaiheiden yhteydessa:
Hiljattain tapahtuneet nivelvammat, askettain laitettu tekonivel/
proteesi, tuoreet ristisiteen repeamat, askettain laitettu polven
tai lonkan endoproteesi, vaikea polvi- tai lonkka-artroosi, nivelten
jaykistymat, aarimmainen lihasten lyhentyminen, lonkka- tai
olkanivelen sijoiltaanmenon vaara (esim. olkapaan subluksaation
johdosta), akuutti tromboosi, painehaava ja erittain voimakas
0steoporoosi.

JOHDANTO 9
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Negatiiviset sivuvaikutukset

MOTOmed-harjoitusterapialaitteella harjoittelemisella
ei ole tunnettuja tai todettuja negatiivisia sivuvaikutuksia.

Jaljelle jaaviin riskeihin liittyva huomautus:
MOTOmed-harjoitusterapialaitteen toiminta perustuu
sahkomoottoreihin, jotka saavat jalka- ja kasiharjoittimien kammet
likkumaan maaritetylla voimalla. Valmistaja on varmistanut laitteen
sahkoisen ja toiminnallisen turvallisuuden kattavin toimenpitein, niin
etta turvallisuusohjeita noudatettaessa MOTOmed-laitteen kayttoon
liittyvat jaljelle jaavat riskit ovat minimaaliset.

On kuitenkin ehdottomasti huomioitava, etta pyorivat kammet voivat
aiheuttaa loukkaantumisia tarkkaamattomuuden, turvaohjeiden
noudattamatta jattamisen tai MOTOmed-laitteen vaarinkayton
yhteydessa.

Kayttajat, jotka eivat itse pysty toteuttamaan turvaohjeita tai
tunnistamaan ja valttamaan vaaratilanteita, saavat harjoitella laitteella
ainoastaan patevan henkilon valvonnassa.

Huomioi MOTOmed-laitetta kaytettaessa ehdottomasti luvussa 2
kuvatut varotoimenpiteet.

JOHDANTO



Varotoimenpiteet

Yleisia ohjeita

Mukauta MOTOmed-laitteella harjoittelu yksilolliseen taudinkuvaan.
Valmistajan tai hanen myyntikumppaniensa antamat harjoitteluvinkit
eivat ole sitovia. On mahdoton maaritella tarkalleen, milla tavoin
MOTOmed-laitetta tulee kayttaa erilaisten sairauksien kyseessa
ollessa. Tama koskee mybs harjoittelutoimintojen yksityiskohtia, koska
mahdolliset saadot riippuvat potilaan iasta, koosta, yksilollisesta
kunnosta, leikkausten jalkeisesta kestokyvysta seka yleiskunnosta.

MOTOmed-laitteen ensimmainen kayton on aina tapahduttava
ammattihenkiloston opastuksella ja valvonnassa. Sovi ennen
ensimmaista harjoittelua endottomasti harjoittelun tyyppi, laajuus,
intensiteetti ja ajankohta endottomasti laakarin ja terapeutin kanssa.
Huomioi laitteen kaynnistamisen yhteydessa myos MOTOmed-laitteen
valitun harjoitteluohjelman esiasetukset.

Varmista, ettd kayttaja ymmartaa MOTOmed-laitteen toimintatavan
ja kayton ja ylettyy itsenaisesti MOTOmed-laitteen ohjausyksikkdon
harjoittelun aikana seka pystyy kayttamaan laitetta ja sammuttamaan
sen (erityisesti tehtaessa kasien/ylavartalon harjoituksia
kyynarvarsikaukaloita kayttaen).

Muussa tapauksessa laitteella ei saa harjoitella ilman valvontaa,

tai jalat tai kadet on asetettava tukiin ja poistettava niista. Tassa
tapauksessa vaaditaan ehdottomasti jatkuvaa valvontaa toisen
henkilon toimesta.

Valtuuttamattomat henkilot (vierailijat, aputydvoima jne.) eivat saa
tehda muutoksia pyoratuoliin, tuoliin tai MOTOmed-laitteeseen
harjoittelun aikana.

Pienenna kierroslukua laitteen kaynnistamisen jalkeen, jos kayttajan
terveydentila ei salli MOTOmed-laitteella harjoittelua maksimaalisella
kierrosluvulla 20 kierr./min.

VAROTOIMENPITEET "



Kasikahvat [ jalkakaukalot ja jalkaohjaimien pohjekaukalot saavat
normaalisti joutua kosketuksiin ehean ihon kanssa.

vastaavia vaatteita kiinnityshihnoja kaytettaessa. Tama ehkaisee
suoraa ihokosketusta jalkakaukaloiden tai kiinnityshihnojen kanssa,
mika auttaa valttamaan painaumia, ihon artymista ja hiertymia.

Jos on olemassa hiertymien, painaumien tai muiden loukkaantumisien
vaara sairaudesta, jalan asennosta tai jalkaohjaimien saadosta
johtuen, suosittelemme luopumaan harjoittelusta. Ellei kayttaja ryhdy
vastaaviin varotoimenpiteisiin (pehmusteiden kaytto jne.) sovittuaan
asiasta laakarin ja terapeutin kanssa.

Jos potilaalla on avohaavoja tai on olemassa painehaavojen vaara
(esim. herkasta ihosta tai ihotyypista johtuen), erityisesti niissa
kehon osissa, jotka joutuvat kosketuksiin harjoittelulaitteen kanssa,
harjoittelu MOTOmed-laitteella on mahdollista ainoastaan laakarin
ja terapeutin suostumuksella tai omalla vastuulla. Laitteen valmistaja
ei vastaa vammoista, joita voi syntya taman ohjeen noudattamatta
jattamisesta johtuen.

Alkoholin, huumausaineiden tai laakkeiden vaikutuksen alaisena voi olla
suurempi terveydellisten haittojen riski. MOTOmed-laitteen kayttoa ei
suositella talloin.

Jos harjoittelun aikana ilmenee kipuja, pahoinvointia, huimausta

tms., harjoittelu on keskeytettava valittomasti ja on otettava yh-

teys laakariin. Valmistaja tai hanen myyntikumppaninsa eivat vastaa
seurauksista, jos kayttaja kayttaa laitetta vaarin tai lilan intensiivisesti.
Jalat saa asettaa turvajalkakaukaloihin vain istuessa. Jalkakaukaloihin
ei saa astua koko painolla seisovassa asennossa. Polkimia ei saa
milloinkaan kuormittaa yli 25kg:lla (7 cm poljinsateella) poljinpuolta
kohden.

12 VAROTOIMENPITEET
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Yksipuolista harjoittelua, joko vain yhdella jalalla tai kadella tai suurilla
raajojen painoeroilla saa harjoittaa aluksi ainoastaan avustajan
l[asndollessa. Yksipuolinen harjoittelu on sallittua ainoastaan
asettamalla voimakas jarruvastus tai kayttamalla valmistajan tata
varten tarkoittamia vastapainoja.

Kasi-/ylavartaloharjoitukset

Tehtaessa erillisia kasi-/ylavartaloharjoituksia jalat on nostettava pois
turvajalkakaukaloista ja asetettava lattialle tai pyoratuolin jalkatukiin.

Ylaraajojen ergometriaa koskevia varotoimenpiteita:

Lasten kohdalla luiden lujuus ei ole viela taysin kehittynyt, niin etta
heille voi syntya helposti murtumia tai niin kutsuttuja rasitusmur-
tumia (epataydellisia murtumia). Jotta tallaisten vammojen riski olisi
mahdollisimman pieni, varmista, etta ranteet ovat hyvin tuettuina
ylaraajojen ergometrian aikana.

Varmista, etta klinikkasi suosittelemia kasi-, ranne- ja kasivarsitukia
kaytetaan aina.

Varmista myos, etta lapsi pysyy suorassa istuma-asennossa katse
kuntoutusvalmentajaa kohti, ja valta kyynarvarren ja ranteen
kiertoliikkeita.

Jos et ole varma MOTOmed-laitteen oikeasta liittamisesta tai
sinulla on kysyttavaa, ota yhteytta huoltopisteessasi toimiviin
yhteyshenkildihimme.

VAROTOIMENPITEET 13



Turvaohjeita ja teknisia ohjeita

MOTOmed on pitkalle erikoistunut harjoitusterapialaite, joka ei
sovellu kilpaurheilutarkoituksiin tai diagnoosien laatimiseen. Tata
varten suosittelemme laakintateknisesti hyvaksyttyja ja kalibroituja
ergometreja tai juoksumattoja.

Koska MOTOmed on laakintatekninen laite, sita koskevat erityiset
sahkomagneettiseen yhteensopivuuteen liittyvat varotoimenpiteet.

Sivu 73 Asennuksessa ja kayttoonotossa on nain noudatettava
sahkomagneettisuuteen liittyvia ohjeita.

Lapset eivat saa harjoitella MOTOmed-laittteella ilman valvontaa.
Pida lapset, joita ei valvota, loitolla MOTOmed-laitteesta.

Pida elaimet loitolla MOTOmed laitteesta elainten loukkaantumisen
valttamiseksi.

Tietynmalliset sahkopyoratuolit, seisomaan nousua helpottavat
pyoratuolit, urheilupydratuolit yms., joissa on suurikokoinen etuosa tai
joiden jalkatukia ei voi taittaa kokoon tai irrottaa, eivat mahdollisesti
sovellu MOTOmed-laitteella kaytettaviksi tai niihin vaaditaan
mahdollisesti erityinen matala, pieni laitteen jalka, joka mahdollistaa
lahelle ajamisen.

Harjoittele ainoastaan MOTOmed-laitteen ollessa paalla.
Al3 kayta MOTOmed-laitetta seisovassa asennossa.

Ala muuta MOTOmed-laitteen asentoa tai sijaintipaikkaa harjoittelun

aikana tai jalkojen tai kasien ollessa asetettuina paikoilleen tai
kiinnitettyina.

14 VAROTOIMENPITEET
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Kaatuvasta laitteesta aiheutuva loukkaantumisvaara
Kuljetuskahva on tarkoitettu ainoastaan laitteen liikuttamiseen, eika
ihmisen tueksi.

Als kuormita MOTOmed-laitetta sivusuunnassa. Ala kuormita kasi- ja
pitokahvoja osittaisella tai koko painollasi (esim. tukeutumalla niihin
tai vetamalla itsesi ylos niista kiinni pitaen). Kasi- ja pitokahvat on
tarkoitettu ainoastaan sita varten, etta niista pidetaan kiinni kasin
harjoittelun aikana.

Pyorivista poljinkammista ja liikkuvista laitteen osista aiheutuva
loukkaantumisvaara

Ala tee MOTOmed-laitteeseen mekaanisia muutoksia (polkimen sade,
kasi- ja pitokahvojen tai kasi-/ylavartaloharjoittimien korkeudensaato
jne.) poljinkampien pyoriessa.

Varo pyorivia poljinkampia myos kayttaessasi ohjausyksikon
painikkeita.

Varo ettet tyonna sormiasi kotelon ja poljinkampien valiin
poljinkampien pyoriessa.

Ala milloinkaan tyonna kattasi liikkuvaan laitteen osaan!

Varmista ennen laitteen kaynnistamista, etta paikoilleen asetetut jalat
eivat voi tormata kahvoihin.

Kun polkimen sade muuttuu, voivat myods voimasuhteet muuttua.

Jos MOTOmed-laitetta ei pysty pysayttamaan punaisella
pysaytyspainikkeella eika paalle-/poispainikkeella, laske sen nopeus
valittomasti 1 kierrokseen minuutissa ja lopeta harjoittelu tai irrota
verkkojohto pistorasiasta- Laitteella voi harjoitella seuraavan kerran
vasta, kun virhe on korjattu.

Kannettavat ja liikutettavat suurtaajuiset viestintalaitteet, kuten
esim. matkapuhelimet tai amatoorien lahetysasemat voivat vaikuttaa
MOTOmed-laitteen toimintaan. Vastaavat laitteet on merkitty
viereisella tunnuksella, mista ne voi tunnistaa.

VAROTOIMENPITEET 15
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Kotelon osien ylikuumenemisvaara

Jos MOTOmed on jatkuvasti altistettuna suoralle auringonsateilylle,
sen kotelon osat voivat ylikuumentua; sijoita se tasta johtuen sopivaan
paikkaan.

Ohjausyksikdn kotelon pintalampbtila on elektroniikasta sateilevan
[ammdn johdosta jopa 13 °C ympariston lampdtilaa korkeampi.
Ohjausyksikon painikkeiden lampbotila voi tasta syysta nousta myos
ilman suoraa auringonsateilya suurimmassa sallitussa ympariston
lampotilassa (40 °C) jopa 53 °C:seen. Kayttajien, joille voi aiheutua
vammoja tallaisen lampotila lyhytaikaisesta koskettamisesta, on
suoritettava soveltuvat suojatoimenpiteet.

Moottorin ja elektroniikan vaurioitumisen vaara
Ala paina aktiivisesti passiiviseksi tarkoitettua kiertoliiketta vastaan.

Loukkaantumisvaara sahkodiskun johdosta

Ala milloinkaan kayta MOTOmed-laitetta sen verhouksen ollessa
irrotettuna. Ala milloinkaan avaa laitteen koteloa ja tydnna
metalliesineita MOTOmed-laitteen sisaan.

MOTOmed-laitteen saavat avata ainoastaan henkilot, joilla on vastaava
ammatillinen koulutus. Irrota ehdottomasti verkkopistoke ennen
MOTOmed-laitteen avaamista!

Ala milloinkaan kayta MOTOmed-laitetta marassa tai kosteassa
ymparistossa.

MOTOmed ei saa joutua kosketuksiin veden tai hoyryn kanssa.

Jos MOTOmed-laitteen sisaan joutuu vieras esine tai nestetta, anna
valtuutetun ammattihenkiloston tarkastaa se ennen kuin jatkat sen
kayttoa.

Varmista, ettei voimansiirron osiin joudu oljya.

VAROTOIMENPITEET
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Kuntoonpanotbita saa suorittaa ainoastaan ammattihenkilosto tai

ne on suoritettava sellaisen ammattihenkiloston valvonnassa ja
johdolla, joka kykenee koulutuksensa, tietamyksensa ja kokemuksensa
perusteella arvioimaan kunnossapitotydt seka tunnistamaan
mahdolliset vaikutukset ja vaarat.

MOTOmed-laitteeseen ei saa tehda muutoksia ilman valmistajan lupaa.

Sen asennus- ja muutostoissa saa kayttaa ainoastaan alkuperaisia
varaosia ja alkuperaisia lisavarusteita.

Ammattimaisissa laitoksissa on noudatettava sahkolaitteistojen ja
-laitteiden ammattiyhdistysten liiton tapaturmantorjuntamaarayksia.

Pakkausmateriaalista aiheutuva loukkaantumisvaara
Ala jata pakkausmateriaalia lojumaan ilman valvontaa. Muovikalvot,

muovipussit, styroksikappaleet yms. voivat olla vaarallisia leluja lapsille.

Jos luovutat MOTOmed-laitteen edelleen, luovuta tama kayttoohje sen
mukana.

VAROTOIMENPITEET 17






Silmamaarainen tarkastus

Ohjeet MOTOmed-laitteen silmamaaraiseksi
tarkastamiseksi ennen harjoittelun aloittamista

MQOTOmed on laadukas laakinnallinen laite ja se on kehitetty ja
valmistettu laakinnallisia laitteita koskevien erityisen tiukkojen
turvallisuus- ja laatustandardien mukaisesti. Laki maaraa, etta

turvallisuusohjeita, jotka loytyvat seuraavilta sivuilta.

Huomaa, etta ohjeiden suuri maara ei johdu siita, etta
MOTOmed-laitteen kayttoon liittyisi suurempi riski kuin muihin
arkipaivan elamassa kaytettaviin laitteisiin. Suurin osa naista ohjeista
on sen sijaan seurausta siita, etta noudatamme ja toteutamme
tarkoin laakinnallisia laitteita koskevia erityisen tiukkoja maarayksia
kayttajiemme ja potilaidemme turvallisuuden takaamiseksi.

Vaikka erilaiset ohjeet saattaisivatkin tuntua itsestaanselvilta,
pyydamme sinua silti lukemaan seuraavat sivut huolellisesti lapi ja
noudattamaan ohjeita tarkoin, jotta MOTOmed pystyisi tarjoamaan
sinulle pitkan aikaa arvokasta ja laadukasta apua.

Suorita silmamaarainen tarkastus ennen harjoittelua aloittamista

laitteen asianmukaisen kunnon varmistamiseksi. Seuraavassa
kuvattujen tarkastusten tekemiseen menee vain pieni hetki.
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Tarkastusvaihe

Toimenpiteet, jos
silmamaaraisessa
tarkastuksessa havaitaan
virheita

Tarkastusvaiheen
perustelu

1. Jannitesyoton ja verkkolaitteen tarkastus

Eihan
verkkoliitantajohdossa
ole vaurioita, esim.
hankaumia, puristuneita
kohtia, huokoisia kohtia

Verkkoliitantajohto on
vaihdettava, jos siina ilmenee
vaurioiden merkkeja.

Vaurioituneen

Jos verkkoliitantajohto on
vaurioitunut, on olemassa
sahkoiskun vaara, joko
vaurioitunutta kohtaa
suoraan kosketettaessa

tai taipumia? verkkoliitantajohdon tai jos vaurioitunut kohta
korjaaminen on kiellettya, joutuu kosketuksiin
tasta syysta se on MOTOmed-laitteen kotelon
vaihdettava valittomasti kanssa.
RECK-yhtion alkuperaiseen
varaosaan, koska se on Vaurioituneita
tarkastettu ja hyvaksytty verkkoliitantajohtoja ei tasta
MOTOmed-laitteella syysta saa kayttaa missaan
kaytettavaksi. Kaanny tapauksessal
tata varten RECK-yhtion
huoltokumppanisi puoleen.

Onko Ala milloinkaan kayta Jos verkkoliitantajohto on

verkkoliitantajohto

asennettu silla tavoin,

etta:

a) se ei joudu
kosketuksiin laitteen
kanssa?

b) se ei voi jaada toisten
esineiden/laitteiden
alle tai joutua
puristuksiin niiden
johdosta?

¢) kammet eivat voi
tarttua siihen kiinni?

d) se ei voi vaurioitua
jostain muusta
syysta mekaanisesti?

e) kukaan ei voi
kompastua johtoon?

d) siihen paasee aina
kasiksi?

verkkoliitantajohtoja, joiden
johtimet ovat nakyvissa tai
eristys vaurioitunut!

Verkkoliitantajohto on
asennettava silla tavoin, etta
kukaan ei voi kompastua
johtoon, ja etta johto ei voi
millaan tavoin vaurioitua
mekaanisesti.

Verkkoliitantajohto on
asennettava silla tavoin, etta
siihen paasee koska tahansa
kasiksi.

vaurioitunut, on olemassa
sahkoiskun vaara, joko
vaurioitunutta kohtaa
suoraan kosketettaessa

tai jos vaurioitunut kohta
joutuu kosketuksiin
MOTOmed-laitteen kotelon
kanssa.

Jos MOTOmed-laitteessa
ilmenee virhetoiminto,
valvovan henkilon

on voitava erottaa se
verkkovirrasta esteetta.

2. Laitteen kunnon tarkastus

Onko laite, sen
ohjausyksikko ja
kaytetyt lisavarusteet
eheita, niin ettei niissa
ole nakyvia vaurioita?

Tarkasta, voidaanko
virheelliset osat kunnostaa vai
onko ne vaihdettava.

Jos laitteen jotkut osat
ovat vaurioituneet, niiden
turvallinen toiminta

ei ole enada taattuna.

Jos ohjausyksikossa on
havaittavissa vaurioita
(murtumat, kotelon osien
irtoaminen), ohjausyksikko
on vaihdettava.
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Tarkastusvaihe

Toimenpiteet, jos
silmamaaraisessa
tarkastuksessa havaitaan
virheita

Tarkastusvaiheen
perustelu

Onko pitokahvojen
pinnoitus
vahingoittumaton?

Anna valmistajan
huoltopalvelin vaihtaa
pitokahvat.

Pitokahvojen PVC-pinnoitus
tarjoaa kayttajalle lisasuojan
sahkojannitteita vastaan.

Eihan laite ole
likainen?

Epapuhtaudet tulee poistaa
hoito-ohjeiden mukaisesti
ennen laitteen kayttoa.

Epapuhtauksien
poistaminen vahentaa
taudinaiheuttajien
leviamisriskia.

Sopivatko ja
soveltuvatko
mahdollisesti
kaytettavat
lisavarusteet
kayttajalle?

Jos esim. lisavarusteena
tilattavat kasimansetit ovat
liilan pienet tai suuret,
pyydamme vaihtamaan ne
sopiviin lisavarusteisiin.
Lisavarusteet on valittava

ja niita on kaytettava silla
tavoin, etta esim. iho ei joudu
hankauksen alaiseksi.

Sopimattomista
lisavarusteista voi olla
erilaisissa tapauksissa
seurauksena, etta
lisavarusteet eivat

tayta tarkoitustaan

tai etta on olemassa
loukkaantumisvaara.
Tama on arvioitava tasta
syysta ennen harjoittelun
aloittamista. Sellaisten
kayttajien kohdalla, jotka
eivat itse kykene tekemaan
tata arviointia, avustavan
henkildon on tehtava
arviointi.

Onko kasikahvat
asetettu pelkkaa
jalkaharjoittelua varten
odotusasentoon ja
siten, etta tormayksia ei
voi tapahtua, niin etta
kasikahvoista voi pitaa
kiinni?

Aseta kasikahvat
odotusasentoon ja tarkasta,
etta paikalleen asetetut jalat
eivat kosketa kasikahvoja
(sivu 44).

Kasikahvat tarjoavat
paremman tuen
jalkaharjoittelun yhteydessa
ja mahdollistavat

jalkojen suuremman
likkumavapauden.

Kaytetaanko
harjoitellessa sopivaa
vaatetusta?

Esim. loysien housujen, pitkien
kaulaliinojen, huivien, pitkien
kaulaketjujen, korujen, pitkien
hiusten yms. kietoutumisen
poljinten ymparille on oltava
poissuljettuna (erityisesti
kasiharjoitinta kaytettaessa).
Ala kayta kenkia, joissa on
kengannauhat.

Sido pitkat hiukset sopivalla
tavalla ennen kasi-/
ylavartaloharjoittimen kayttoa
tai suojaa ne paahineella.

Sopimattomat vaatteet
voivat kietoutua
jalkakaukaloiden/kampien
ymparille ja johtaa nain
loukkaantumisiin.

Jos kammet tarttuvat kiinni
vaatteeseen tai hiuksiin,
on painettava valittomasti
punaista pysaytyspaini-
ketta tai paalle-/poispai-
niketta, niin etta kampien
liike keskeytyy ja kiinni
tarttuneet osat voidaan
irrottaa vaaratta.
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Tarkastusvaihe

Toimenpiteet, jos
silmamaaraisessa
tarkastuksessa havaitaan
virheita

Tarkastusvaiheen
perustelu

Onko laite pystytetty
ja saadetty silla
tavoin, etta aiotut
likkeet voidaan
suorittaa muihin
esineisiin/kotelon osiin
tormaamatta.

Onko pelkan
jalkaharjoittelun
yhteydessa
varmistettu, etta
kasikahvat on asetettu
odotusasentoon ja
niin etta jalat eivat voi
tormata kasikahvoihin?

Kasikahvojen asento on
saadettava siten, etta
paikalleen asetetut jalat eivat
tormaa kasikahvoihin (sivu
44).

Loukkaantumisvaaran
poissulkemiseksi MOTOmed
on pystytettava siten,

etta kayttaja ei tormaa
muihin ymparistossa oleviin
esineisiin harjoittelun
aikana.

Onko pystysaato
lukittu tukevasti
varmistusnupilla ja
kiristetty tiukasti
kiinnitysruuvilla?

Siirra pystysaatoa hitaasti
ylos- tai alaspain, kunnes
halutulla korkeudella

kuuluu selkean paikalleen
lukkiutumisen ilmaiseva aani
ja kirista kiinnitysruuvi tiukasti
taman jalkeen (sivu 33).

Kiristamattomista
ruuviliitoksista voi

olla seurauksena, etta
osat irtoavat laitteesta
harjoittelun aikana.

Jos laitteen osien kiinnitys
loystyy harjoittelun
aikana, harjoittelu on
keskeytettava valittomasti
pysaytyspainiketta
painamalla ja loystynyt osa
kiinnitettava.

3. Optimaalisten harjoitteluolosuhteiden tarkastus

Onko laite tasaisella
alustalla, ja eiko se voi
heilua, kallistua tai
kaatua?

Valitse soveltuva
pystytyspaikka, niin etta
laite ei voi heilua, kallistua tai
kaatua harjoittelun aikana.
Saada tarvittaessa pienet
tukijalat vastaamaan laitteen
tukijalkaa.

Laite ei saa heilua,

kallistua eika kaatua, koska
seurauksena olisi kayttajan/
potilaan loukkaantumis-
vaara.

Tarjoaako alusta
riittavan pidon, niin
etta laite ei voi siirtya?

Varmista laitteen ja
istumavalineen tukeva asento
valitsemalla liukumaton
alusta. Laitteen pienta
tukijalkaa varten on saatavana
lisavarusteena imukuppeja.
Lisavarusteena on saatavana
liukumisen estava matto
laitteen alle sijoitettavaksi.

MOTOmed voi siirtya, jos se
sijoitetaan silealle pinnalle
(kaakelit, laminaatti, parketti
jne.).
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Tarkastusvaihe

Toimenpiteet, jos
silmamaaraisessa
tarkastuksessa havaitaan
virheita

Tarkastusvaiheen
perustelu

Onko pyoratuoli tai
tuoli, jolla istut laitteen
edessa, sijoitettu silla
tavoin, etta se ei voi
kallistua, kaatua tai
rullata pois harjoittelun
aikana?

Jos pyoratuolin kallistumista
ja pois paikaltaan rullaamista
ei voida sulkea pois
voimakkaiden kouristusten
(spastisuus) tai aktiivisen
harjoittelun seurauksena,

on kaytettava pyoratuolin
kallistumisen estoa.

Laitteen kanssa saa kayttaa
vain tukevia, kestavia tuoleja,
joissa on kasinoja, mikali
mahdollista. Tuolit, joissa

on jarruttamattomat rullat,
eivat sovellu MOTOmed-
harjoittelussa kaytettaviksi.

Jos jaloissa on voimakkaita
spastisia liikkeita, voi
polkimiin kohdistuva

voima aiheuttaa sen,

ettd istumavaline siirtyy

tai kallistuu. Tama on
estettava soveltuvin keinoin
loukkaantumisvaaran
poissulkemiseksi.

Rullilla varustetut tuolit
voivat siirtya harjoittelun
aikana.

Pybratuolissa istuen
harjoiteltaessa:
Onko pyoratuolin
jarrut lukittu

ennen harjoittelun
aloittamista?

Lukitse jarrut ja tarkasta,
etta pyoratuoli todella

pysyy taman jalkeen varmasti
paikallaan.

Pydratuoli ei saa rullata pois
harjoittelun aikana.

Kaytettaessa
sahkopyodratuolia
istumavalineena

harjoittelun yhteydessa:

Onko sahkopyoratuoli
kytketty pois paalta ja
onko pyoratuolin jarrut
lukittu?

Kytke pyoratuoli pois paalta ja
aktivoi jarrut. Tarkasta lopuksi,
etta pyoratuoli todella pysyy
varmasti paikallaan.

Pybratuoli ei saa rullata pois
harjoittelun aikana.

Voivatko kammet/
jalkakaukalot liikkua
vapaasti ja eihan ole
olemassa vaaraa, etta
kammet voi tarttua
kiinni muihin esineisiin
harjoittelun aikana

tai etta esineet voivat
kietoutua kampien
ymparille?

Poista kaikki esineet kampien
ymparistosta, joihin kammet
voisivat mybhemmin
pyoriessaan tarttua kiinni
tai jotka haittaavat kampien
liketta.

Varmista erityisesti, etta
esim. hiukset, kaulaliina tai
korut eivat voi tarttua kiinni
kampiin.

Moottoritoimisten
pyorivien osien yhteydessa
on pidettava erityisen
tarkkaan huolta siita, etta
liikkuviin osiin ei voi tarttua
mitaan kiinni. Talloin on
noudatettava samoja
varotoimenpiteita, kuin
esim. keittiolaitteiden tai
kasiporakoneiden
yhteydessa.
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Tarkastusvaihe

Toimenpiteet, jos
silmamaaraisessa
tarkastuksessa havaitaan
virheita

Tarkastusvaiheen
perustelu

Onko kammen sade
asetettu samaksi
molemmilla puolilla?

Jos kammet on saadetty
eripituisiksi vasemmalla ja
oikealla, kammen pituus

on saadettava samaksi
molemmilla puolilla (sivu 42).

Eri pituisista kammista on
seurauksena epatasainen
liike, koska kampiin
vaikuttavat erilaiset voimat
eri tavoin vaikuttavan
kammen pituuden johdosta.
Saada tasta syysta vivun
pituus mahdollisimman
samalla tavoin molemmilla
puolilla.

Onko kayttajan
jalat/kadet

kiinnitetty varmasti
jalkakaukaloihin tai
kyynarvarsikaukaloihin
kasi-/
ylavartaloharjoittelun
aikana?

Kiinnita jalat/kadet luvussa
"Valmistelu" kuvatulla tavalla
(sivu 32).

Jalat/kadet eivat saa

irrota harjoittelun aikana
vahingossa jalkakaukaloista
tai kyynarvarsikaukaloista.

Eihan potilaan
ulottuvilla ole muita
sahkolaitteita, joita
ei ole hyvaksytty
laakinnallisiksi
laitteiksi?

Poista kaikki muut
sahkolaitteet, joilla ei ole
[aakinnallisilta laitteilta
vaadittavaa hyvaksyntaa,
kayttajan ulottuvilta (potilaan
alue).

Jos potilas koskettaa

muita verkkovirtakayttoisia
sahkolaitteita harjoittelun
aikana, potilaan
suojaaminen sahkoiskuilta
ei ole enaa riippuvainen
MOTOmed-laitteen erityisen
hyvasta suojaeristyksesta,
vaan kyseessa olevan toisen
laitteen ominaisuuksista,
jota kayttaja koskettaa.
Jotta MOTOmed-laitteen
korkeat laakinnallisia
laitteita koskevat
turvallisuusstandardit
olisivat tehokkaasti potilaan
suojana harjoittelun

aikana, ei harjoittelevan
kayttajan ulottuvilla saa olla
verkkokayttoisia laitteita,
joita ei ole hyvaksytty
laakinnallisiksi laitteiksi.
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Sivu 27

Kuva 4.1

VARO

26

Kuljetus

MOTOmed on varustettu kahdella suurella kuljetusrullalla, niin etta sita
on helppo kuljettaa rakennuksen sisalla.

Jotta pintojen vaurioitumiselta valtyttaisiin, rullat on varustettu niita
ymparoivalla kumirenkaalla.

[rrota verkkoliitantajohto kokonaan ennen kuljetusta.

Kuljeta MOTOmed-laitetta ottamalla kiinni sen kuljetuskahvasta
(1) ja kallistamalla sita laitteen suurelta tukijalalta niin pitkalle,

etta MOTOmed-laitetta on helppo vetaa tai tyontaa (2) suurilla
kuljetusrullilla.

Jos vedat MOTOmed-laitteen kynnyksen yli, varmista etta molemmat
kuljetusrullat (2) rullaavat samanaikaisesti (rinnakkain) kynnyksen yli.

Esinevahinkojen vaara tarinan johdosta

Al3 kuljeta MOTOmed-laitetta epatasaisella alustalla (esim.
mukulakivet). MOTOmed-laitteen elektroniikka ja kotelo saattaisivat
vaurioitua talloin.

Jos kuljetat laitetta pidempia matkoja ja epatasaisella alustalla, kayta
soveltuvaa kuljetusvalinetta (esim. sakkikarry tai vastaava)
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Kayttoonotto

Toimituksen sisalto:

- MOTOmed loop

- Verkkoliitantajohto, pituus 2,50 m
- Sisakuusioavain, koko 4

- Kayttoohje MOTOmed loop

Anna MOTOmed-laitteen seista vahintdan 3 tuntia
huoneenlampotilassa ennen ensimmaista kayttoa tai pidemman
kuljetuksen jalkeen.

Kaanna ohjausyksikko (1) ylos vasteeseen saakka. Voit myos kallistaa

ohjausyksikkoa @ tarpeen mukaan eteen.
Sivu 45 Aseta kasikahvat vastakkaisiin asentoihin kasi-/ylavartaloharjoittelua

varten (3).

Sivu44  Anna kasikahvojen olla odotusasennossa jalkaharjoittelua varten (2).

@ . @ @ ........

| g '

@

Kuva 4.2, 4.3
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Kuva 4.4

katso Kuva 4.5

28

Valmius

Liita ensin verkkoliitantajohto O kylmalaitepistokkeeseen @
MOTOmed-laitteen pyorannavassa. Varmista liitoksen tiukka istuvuus.
Tyonna sitten verkkoliitantajohdon (1) verkkopistoke (3) huoneessa
olevaan verkkopistorasiaan.

Verkkopistokkeeseen (3)ja kylmalaitepistokkeeseen (2)on paastava
aina ongelmitta kasiksi, jotta MOTOmed voidaan kytkea ja irrottaa
esteetta.

o
.l

. »

‘,

MOTOmed on nyt valmiustilassa (standby).
Tunnistat taman vihreana palavasta LED-naytosta (4) ohjausyksikossa.

Kytke MOTOmed p#alle painamalla 'paalle-/poispainiketta’ (5).
MOTOmed on kayttovalmis viimeistaan 30 sekuntia sen
paallekytkemisesta.

Nakyviin tulee paanaytto. Naytto kytkeytyy pois paalta painamalla
uudelleen 'palle-/poispainiketta" (5).

MOTOmed on nyt lepotilassa. Jos haluat asettaa MOTOmed-laitteen
taydellisesti valmiustilaan (standby), paina ‘paalle-/poispainiketta’ (5) 3
sekunnin ajan.
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Kuva 4.5

RECH MOTOmed.

harjoittelun lopettamisen tai viimeisten tietojen syottamisen jalkeen.
30 minuuttia myohemmin naytto kytkeytyy pois paalta, ja viela 15
minuutin kuluttua MOTOmed kytkeytyy valmiustilaan (standby).
MOTOmed voi olla jatkuvasti valmiustilassa. Jos haluat keskeyttaa

jannitteensyoton taydellisesti korjauksen, puhdistuksen tai kuljetuksen
ajaksi, sinun on irrotettava pistoke pistorasiasta.
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Sivu 44

VAROITUS

A

Kuva 5.1, 5.2
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Johdanto
Seuraavilla sivuilla selitetaan tarkemmin MOTOmed-laitteen kayttoa.

Valmistelu

Sijoita MOTOmed-laitteen suuri tukijalka mahdollisuuksien mukaan
suoraan seinan viereen. Istuudu pyoratuoliin tai tukevalle tuolille
niin lahelle MOTOmed-laitetta, etta polvinivelesi eivat ojennu taysin
harjoittelun yhteydessa (jalkakaukaloiden etaisyyden kehosta ollessa
suurimmillaan).

Loukkaantumisvaara!
Varmista pyoratuolisi tai tuolisi kaatumista ja pois paikaltaan
rullaamista vastaan.

Kiinnita jalkasi tarvittaessa vastaavilla kiinnikkeilla
turvajalkakaukaloihin ja saaresi jalkaohjaimen pohjekaukaloihin (jos
sellaiset on).

Ohjausyksikko

MQOTOmed-laitteen ohjausyksikkod @ on varustettu yhdella kiintealla
'naalle-/poispainikkeella’ (2) ja 'pysaytyspainikkeella' (3).

Kaikkia muita toimintoja ja valikoiden kayttoa ohjataan
kosketusnaytolta (4), joka reagoi sormen painallukseen.

D @ @

MOTOmed.

: ccescei
®
®
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katso Kuva 5.2

(1)

katso Kuva 5.3, 5.4

Kotelon alaosassa on USB-liitanta @ja sarjaliitanta @

USB-liitantaan (5) voidaan liittaa muistitikku. Sita kaytetaan
harjoitteluyksikbiden tallentamiseen ja ohjelmistopaivityksiin.

Tarkat tiedot ohjausyksikdn toiminnoista ja asetusmahdollisuuksista
loydat erillisesta ohjeesta.

Harjoittelukaytto
Pystysaato

Valitse jalkaharjoittelua tai kasi-/ylavartaloharjoittelua varten itsellesi
sopiva korkeusasetus.

Avaa kiinnitysruuvi (2) ja veda lukitusnuppi (3) ulos. Saada MOTOmed
(1) oikealle korkeudelle.

Voit valita neljasta saatdasennosta, jotka havaitsee siita, etta
Iukitusnuppi@ lukkiutuu paikalleen. Kirista lopuksi kiinnitysruuvi @
jalleen niin tiukalle, etta tunnet selkean vastuksen.

Huomautus:

Varmista tassa yhteydessa aina, etteivat jalat ja kasi-/pitokahvat
tormaa toisiinsa.
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Kuva 5.3, 5.4

Vapaa harjoittelu

katso Kuva 5.1 Paina 'paalle-/poispainiketta’ (2) ja kytke MOTOmed paalle.
MQOTOmed alustetaan, minka jalkeen se siirtyy valmiustilaan.
Alkusivu tulee nakyviin.

MOTOmed loop.
Alkusivulla nakyvat jalkaharjoittimen painikkeet.

Vapaa harjoittelu 0.27. MOTOmed loop'

20000

Kun jalkaharjoittelun painiketta on painettu, harjoittelu alkaa.
Jalkakaukalot alkavat nyt liikkua hitaasti asetetulla passiivisella
kierrosluvulla. Kierrosluku nousee samalla hitaasti, suoraviivaisesti.
Lopullinen enimmaiskierrosluku saavutetaan aikaisintaan 10 sekunnin
kuluttua.

Kuva 5.5
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MOTOmed loop.a
Alkusivulla nakyvat kasi-/ylavartaloharjoittimen painikkeet.

Vapaa harjoittelu 017, MOTOmed loop*

©000

Kun kasi-/ylavartaloharjoittelun painiketta on painettu, harjoittelu
alkaa. Kasikahvat alkavat nyt liikkua hitaasti asetetulla passiivisella
kierrosluvulla. Kierrosluku nousee samalla hitaasti, suoraviivaisesti.
Lopullinen enimmaiskierrosluku saavutetaan aikaisintaan 10 sekunnin
kuluttua.

Kuva 5.6

MOTOmed loop.la
Alkusivulla nakyvat jalkaharjoittimen ja kasi-/ylavartaloharjoittimen
painikkeet.

Vapaa harjoittelu 1918 MOTOmed loop "

20000

Kuva 5.7
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Kuva 5.8

36

Jalkaharjoittelussa kasiharjoittimen kammet lukitaan esiasetettuun
asentoon, niin etta niita voidaan kayttaa kahvoina.
Kasi-[ylavartaloharjoittelussa voidaan turvajalkakaukaloista liikuttaa
vapaasti.

Laitetta viimeksi kayttanyt kayttaja naytetaan korostettuna.

Harjoittelun aloittaminen viimeksi kaytetylla asetuksella

Jos haluat harjoitella jalleen viimeksi kaytettya ohjelmaa kayttaen,
voit aloittaa harjoittelun heti valittuasi sen uudelleen. Jalkakaukalot
jaftai kasikahvat alkavat nyt liikkua hitaasti asetetulla passiivisella
kierrosluvulla.

Vaihtaminen jalkaharjoittelusta kasi-/ylavartaloharjoitteluun
Jos haluat harjoittaa ylavartaloasi, mutta laitetta on kaytetty tata
ennen jalkaharjoitteluun, kayttolaite on kytkettava vastaavalla tavalla
uudelleen.

Nakyviin tulee ilmoitus, etta kayttolaite kytketaan nyt
jalkaharjoittelusta kasi-/ylavartaloharjoittelulle, ja kytkeminen
aloitetaan.

Vaihtaminen tilaan WW

Ala kuormita jalkakaukaloita ja
kasikahvoja.

Poista jalat tarvittaessa tata ennen tuista paikalleen asettamisavun
avulla.

Noudata ohjeita kasikahvojen asennon muuttamiseksi, ja vahvista ne
painamalla @.
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Kuva 5.9

Kuva 5.10

Kuva 5.11

Vaihtaminen tilaan %\w

Avaa vasemman
kasikahvan kiinnitysvipu.

Pida samalla kiinni
kasikahvasta.

Vaihtaminen tilaan Ww

Aseta vasen kasikahva
vastakkaiseen asentoon
oikeaan kasikahvaan
nahden.

Vaihtaminen tilaan Ww

Sulje vasemman kasikahvan
kiinnitysvipu.

MOTOmed aktivoi kasikahvat automaattisesti kasi-/
ylavartaloharjoittelua varten.

Harjoittelu alkaa lahtolaskennan (5 sekuntia) jalkeen ja kasikahvat
alkavat liikkkua hitaasti asetetulla passiivisella kierrosluvulla.
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Vaihtaminen Kasi-/ylavartaloharjoittelusta jalkaharjoitteluun
Jos haluat harjoittaa jalkojasi, mutta laitetta on kaytetty tata ennen
ylavartaloharjoitteluun, kayttolaite on kytkettava vastaavalla tavalla
uudelleen.

Nakyviin tulee ilmoitus, etta kayttolaite kytketdan kasi-/
ylavartaloharjoittelusta jalkaharjoittelulle, ja kytkeminen aloitetaan.

Vaihtaminen tilaan "

Al kuormita jalkakaukaloita ja
kasikahvoja.

Kuva 5.12
Kasikahvoja kaytetaan jalkaharjoittelun aikana tukea tai vakautta
antavina pitokahvoina. Aseta kasikahvat tasta syysta odotusasentoon
miellyttavan kiinnipidon mahdollistamiseksi.
Noudata naytolla nakyvia ohjeita ja vahvista ne painamalla O
Vaihtaminen tilaan "
Aseta oikea kasikahva itsellesi sopivaan kiinnipitoasentoon.
L asa s omtar pampa e °
Kuva 5.13

MOTOmed-laitteessa on 8 mahdollista odotusasentoa.
Aseta ensin oikeanpuoleinen kasikahva haluttuun asentoon.

38 KAYTTO



VAROITUS Loukkaantumisvaara!
Ala aseta kasikahvaa liian matalalle, jotta se ei osuisi polviin.

Vaihtaminen tilaan ‘i

Liikuta oikeaa kasikahvaa
valitussa asennossa hieman
edestakaisin, kunnes se

T tuntuvasti pai om
Kuva 5.14
Jos kasikahva ei lukkiudu automaattisesti, liikuta sita hieman
edestkaisin, kunnes se napsahtaa tuntuvasti ja kuuluvasti paikalleen.
Vaihtaminen tilaan "
Haluatko pitaa taman
kiinnipitoasennon?
Kuva 5.15

Valitsemalla painikkeen Q voit korjata asentoa.

Noudata naytdlla nakyvia ohjeita ja vahvista ne painamalla °
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Vaihtaminen tilaan "’

Avaa vasemman
kasikahvan kiinnitysvipu.

Pida samalla kiinni
kéasikahvasta.

Kuva 5.16

Vaihtaminen tilaan ‘i

Aseta vasen kasikahva
samaan asentoon kuin
oikea kasikahva.

Kuva 5.17
Vaihtaminen tilaan ‘i
Sulje vasemman kasikahvan
kiinnitysvipu.
Kuva 5.18

Harjoittelu alkaa lahtolaskennan (5 sekuntia) jalkeen ja jalkakaukalot
alkavat litkkkua hitaasti asetetulla passiivisella kierrosluvulla.
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VARO

katso Kuva 5.1

Pyorivista poljinkammista aiheutuva loukkaantumisvaara
Ala kosketa kasikahvoja poljinkampien pyoriessa.

Voit mukauttaa pitokahvojen optimaalista korkeutta valikosta.
Kasi-/ylavartalokammet lukitaan odotusasentoon. Taman jalkeen
kayttolaite kytketaan jalkaharjoittelulle ja harjoittelu voidaan aloittaa.
Aseta seuraavaksi tarvittaessa jalkasi paikoilleen paikalleen asettamis-
avun avulla.

Jalkakaukalot alkavat nyt liikkua hitaasti asetetulla passiivisella
kierrosluvulla. Kierrosluku nousee samalla hitaasti, suoraviivaisesti.
Lopullinen enimmaiskierrosluku saavutetaan aikaisintaan 10 sekunnin
kuluttua.

Aktiivinen/passiivinen harjoittelu

Lammittelyvaiheen jalkeen voit antaa moottorin edelleen liikuttaa
itseasi passiivisesti (passiivinen harjoittelu) tai voit koska tahansa alkaa
liikkua aktiivisesti (aktiivinen harjoittelu).

Moottorin nopeus

Passiivisessa harjoittelussa voit muuttaa kierroslukua valilla 1-60kierr./
min, Parkinson-malleissa loop p valilla 1-90kierr./min. Kierrosluku
muuttuu talldin hitaasti, suoraviivaisesti.

Vastus
Aktiivisessa harjoittelukaytossa voit muuttaa vastusta valilla 0-20.

Voit keskeyttaa harjoittelun koska tahansa punaisella
‘pysaytyspainikkeella’ @
Painamalla kayttopainiketta @ paaset alkusivulle.

Painamalla kayttopainiketta paaset yhden askeleen taaksepain.

KAYTTO 41



VARO

>

VARO

>

42

Poljinsade

MOTOmed-laitteen jalkaharjoittimessa on 2-portainen poljinsateen
saato:

Porras 1: 7 cm (vakio) Porras 2:12,5¢cm

Kasiharjoittimen poljinsateen saatdalue on 10cm.

Loukkaantumisvaara!
Poljinsadetta saa saataa ainoastaan MOTOmed-laitteen ollessa pois
paalta ja ilman etta jalat ovat paikalleen asetettuina.

MOTOmed-laitteen vaurioitumisen vaara!
Valta naarmuja ja vaurioita kayttaessasi tyokaluja. Ala pudota turva-
jalkakaukaloita.

Jos haluat muuttaa poljinsadetta, loysaa mukana toimitetulla
sisakuusioavaimella, koko 4, sisakuusioruuvia (1),

Poista turvajalkakaukalo (2) sen tahanastisesta aukosta poljintangossa
@ja poista musta muovisuojus @,joka on vapaan aukon paalla.
Aseta turvajalkakaukalo @ tahan asti vapaana olleeseen aukkoon
poljintangossa (4) ja kiinnita muovisuojus (3) nyt vapaana olevaan
aukkoon. Kirista sisakuusioruuvi (1) jalleen tiukkaan.

Toista toimenpiteet vastakkaiselle turvajalkakaukalolle. Varmista, etta
sisakuusioruuvit on kiristetty molemmilla puolilla tiukasti.

Huomautus:

Varmista, etta sama poljinsade on asetettuna molemmilla puolilla
tasaisen liikkeen takaamiseksi.
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Kuva 5.19, 5.20

(1)

. Poljinsade
""12,5¢em

...'~-._.’Po|jins'éde
7¢cm

Kuulalaakerin kiristysrenkaan sisakuusioruuvi on kiristettava

niin tiukalle, etta turvajalkakaukalo ei voi irrota kuulalaakerin
kiristysrenkaasta.

Sisakuusioruuvin saa kuitenkin kiristaa vain niin tiukalle, etta
turvajalkakaukaloa on viela helppo kaantaa.

Tarkasta tama seuraavalla tavalla: Pida turvajalkakaukaloa
vaakasuorassa asennossa ja paasta se irti. Jos turvajalkakaukalo
heilahtaa n. 1-2 kertaa ja pysahtyy sitten, sisakuusioruuvi on kiristetty
oikein.

Jos sisakuusioruuvi on kiristetty liian tiukalle, on mahdollis-

ta, etta kuulalaakerin kiristysrengas painaa liian voimakkaasti
turvajalkakaukalon kuulalaakeria ja etta sita ei pysty melkein enaa
likuttamaan ja kiertamaan.

Vaihtoehtoisesti voit kayttaa momenttiavainta ja kiristaa ruuvit 9Nm
tiukkuuteen.

Vaarin kiristetyt kuulalaakerin kiristysrenkaan sisakuusioruuvit eivat
kuulu RECK-Technik GmbH & Co. KG:n takuun piiriin.
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Sivu 36, 38
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Kuva 5.21

katso Kuva 5.22

44

Jalkaharjoittelu

Valitse alkusivulta jalkaharjoittelun kayttopainike.
Odota tarvittaessa, kunnes MOTOmed on siirtynyt automaattisesti
jalkaharjoittelun asentoon.

Pyorivista poljinkammista aiheutuva loukkaantumisvaara
Als kosketa kasikahvoja poljinkampien pyoriessa.

Istumaetaisyys

Valitse istumaetaisyys MOTOmed-laitteeseen siten, etta jalkasi ovat
aina hieman taivutetut. Istuudu pyoratuoliin tai tukevalle tuolille

niin lahelle MOTOmed-laitetta, etta polvinivelesi eivat ojennu taysin
harjoittelun yhteydessa (turvajalkakaukaloiden (2) etaisyyden kehosta
ollessa suurimmillaan).

Voit pitaa kiinni lukituista kasi- tai pitokahvoista (1) harjoittelun
aikana.

Jos tuolissasi on saadettava selkanoja, voit harjoitella MOTOmed-
laitteella myds mukavassa puolimakaavassa asennossa. Aseta
MOTOmed (1) tata varten ylempaan asentoon ja taita tuolin selkanoja
(2) taakse. Varmista tassa yhteydessa, etta polvinivelesi eivat ojennu
taysin.
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Kuva 5.22

Kasi-/ylavartaloharjoittelu

Valitse alkusivulta kasi-/ylavartaloharjoittelun kayttopainike. Odota
Sivu 36 tarvittaessa, kunnes MOTOmed on siirtynyt automaattisesti kasi-/

ylavartaloharjoittelun asentoon.

Jos haluat harjoittaa kasia/ylavartaloa erikseen, poista jalkasi

turvajalkakaukaloista.

Aseta kasikahvat vastakkaisiin asentoihin.

Avaa tata varten vasemmasta kasikahvasta (1) poljinlukitus 2

ja kaanna kahvaa 180° (3), niin etta se on oikean kasikahvan (4)

vastakkaisella puolella. Sulje poljinlukitus @ taman jalkeen jalleen.

Por P o

Kuva 5.23, 5.24
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Automaattiseen spasmikytkentaan liittyvia kayttoohjeita

Potilaan karsiessa kouristuksista (spastisuus) on hidas ja tasainen
liikeharjoittelu MOTOmed-laitteella suositeltavaa.

Harjoittele ennen kaikkea aluksi alhaisella kierrosluvulla. Tama asetus
sopii erityisen hyvin lihasten rentouttamiseen. Tulet huomaamaan, etta
kouristuksia esiintyy harvemmin.

Liikesuojan, johon kuuluu spastisuuden lieventamisohjelma, tulee
olla aina paalla, jos potilaalla on kouristuksia (spastisuus) tai herkkia
janteita, nivelia ja nivelsiteita (symboli x> @).

Vapaa harjoittelu fo e MOTOmed loop*

Symmetriaharjoittelu s

© e 0 0606

Kuva 5.25

Jos ohjelma havaitsee kouristuksen (spastisuus) tai muun vastuksen,
lilkesuoja pysayttaa moottorin automaattisesti, asetetusta moottorin
voimasta riippuen.

Taman jalkeen polkimet alkavat liikkua vastakkaiseen suuntaan

ja spastisuuden lieventamisohje/ma hakee hoitoperiaatteen
(antagonistinen ehkaisy) mukaan sen liikesuunnan, jossa kouristus
(spastisuus) lieventyy. Nain lihaksiin kohdistuva kuormitus vahenee ja
kouristukset lievenevat. Toimenpiteet toistetaan korkeintaan 15 kertaa,
kunnes kouristus (spastisuus) laukeaa ja voi loppua. Taman jalkeen
nayttoon tulee ilmoitus “Liian paljon spasmeja”.
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Jotta jalat saataisiin kiinnitettya paremmin kouristuksista (spastisuus)
karsivan potilaan kohdalla, on kaytettava ehdottomasti lisavarusteena
saatavia pohjekaukaloilla varustettuja jalkaohjaimia. Ne takaavat
jaloille turvallisen ja tukevan pidon, pitavat pohkeet turvallisesti
paikoillaan ja mahdollistavat fysiologisesti oikean jalan asennon
liikkeen aikana.

Maks. moottorinvoima alhainen: esim. osteoporoosin yhteydessa

Maks. moottorinvoima korkea:  esim. korkeasta lihastonuksesta tai
lihasten kankeudesta johtuvan jaykan
liikkuvuuden yhteydessa (Parkinsonin
tauti)

Selvita asia laakarisi ja terapeuttisi kanssa ennen harjoittelun
aloittamista.
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Sivu

50

50

52

53

54

54

55

55

56

Lisavarusteet

Turvajalkakaukalot

Poljinsateen tarkka saato

Pohjekaukaloilla varustetut jalkaohjaimet
Jalkojen pikakiinnike »QuickFix«
Pikavaihtotekniikalla varustetut Tetra-kasikahvat
Rannemansetti kaden kiinnitykseen
Koukkukahva

Kasimansetilla ja pikavaihtotekniikalla varustetut
kyynarvarsikaukalot

Kyynarvarsikaukaloiden kahvavalikoima
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Kuva 6.1

Sivu 53

(1)

50

Turvajalkakaukalot

Turvajalkakaukaloissa (1) on pehmeat pehmusteet ja niita ymparoi
turvareunus, jonka sisapuoli on erityisen korkea nilkkaluun ja

jalkojen suojaamiseksi. Jotta jalat voitaisiin kiinnittaa turvallisesti ja
vaivattomasti, turvajalkakaukaloissa on vakiovarusteena tarrakiinnitys
(2) nilka- nivelen ymprille.

Jos tarvitaan voimakkaampaa kiinnitysta, voidaan turvajalkakaukalot
varustaa lisavarusteella jalkojen pikakiinnike »QuickFix.

Turvajalkakaukalot ovat saatavina valinnaisesti myos desinfioitavilla
kiinnityshihnoilla varustettuina.

Suosittelemme kayttamaan muovipaallystettyja turvajalkakaukaloita
alueilla, joilla hygieniavaatimukset ovat korkeat.

Poljinsateen tarkka saato
Poljinsateen tarkan saadon avulla voit saataa liikkkeen koon, eli

poljinsateen, tarkasti. Poljinsadetta voidaan saataa molemmilta puolin
joko 4 portaassa (5,0/7,5/10,0/ 12,5 cm) tai portaattomasti.
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VAROITUS Loukkaantumisvaara!

Poljinsadetta saa saataa ainoastaan MOTOmed-laitteen ollessa pois
paalta ja ilman etta jalat ovat paikalleen asetettuina.

O

(7
” )
3 Jr

Jos haluat muuttaa poljinsadetta, loysaa mukana toimitetulla
sisakuusioavaimella, koko 4, molempia sisakuusioruuveja (1).

Kuva 6.2

Vetamalla lukitusnuppia (2) voidaan turvajalkakaukaloa siirtaa
poljintangolla @ja saataa tarkoin 4 portaassa.

Portaattoman saatoa kayttaen voit kiinnittaa turvajalkakaukalon
molempien sisakuusioruuvien (1) avulla jokaiseen haluamaasi paikkaan

poljintangolla 3.
Toista toimenpiteet toiselle turvajalkakaukalolle.

Huomautus:
Varmista, etta sama poljinsade on asetettuna molemmilla puolilla
tasaisen liikkeen takaamiseksi.

Mahdolliset danet (lukitusnupin lukkopultin ja poljintangon valinen
e valys) voit poistaa kiristamalla molempia sisakuusioruuveja (1). Kirista
sisakuusioruuvit saannollisesti.
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Kuva 6.3

VARO
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Pohjekaukaloilla varustetut jalkaohjaimet

Jalkaohjaimet @ joissa on pohjekaukalot @ on muotoiltu siten,
etta ne mahdollistavat jalan helpon paikalleen asettamisen. Joustavan
muotonsa ansiosta pohjekaukalot (1) voidaan mukauttaa sopimaan
saariin.

Jotta optimaalinen ohjaus ja jalkojen tuki olisi taattuna, on pohje-
kaukaloiden @ oltava saaria vasten.

Avaa siipiruuvit @ja tee jalkaohjaimien (4) korkeudensaato. Kirist
siipiruuvit (2) jalleen valitussa asennossa.

Huomioi jalkaohjaimien @ 3cm:n minimiasetussyvyys.

Kiinnita ensin jalkasi turvajalkakaukaloihin @ja kiinnita sitten saaresi
pohjekaukaloihin O pehmeilla hihnoilla @

Voit poistaa mahdollisesti ilmenevat aanet kiristamalla siipiruuveja Q.

Pohjekaukaloilla varustetut jalkaohjaimet ovat saatavina valinnaisesti
myos desinfioitavilla kiinnityshihnoilla varustettuina.
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Pitkilla muovisilla pohjekaukaloilla varustetut jalkaohjaimet

Kuva 6.4

Jalkojen laaja-alaiseen ohjaamiseen on saatavana valinnaisesti pitkilla
muovisilla pohjekaukaloilla @ varustettuja jalkaohjaimia.

Jalkojen pikakiinnike »QuickFix«

Kuva 6.5, 6.6 \

Jalkojen pikakiinnikkeiden »QuickFix« avulla voit asettaa jalkasi itse
nopeasti turvajalkakaukaloihin ja irrottaa niista.

Avaa »QuickFix«-kiinnike painamalla sen kayttovipu (1) alas tai
vetamalla se ylos ja aseta jalkasi paikoilleen.

Paina vaahtomuovityynya @ kadellasi alaspain, kunnes loydat kohdan,
jossa jalkaan kohdistuva paine on miellyttava.

Tyynyn kiinnityssanka (3) napsahtaa lyhyin valimatkoin kuuluvasti
paikalleen ja on tukevasti kiinnitettyna jokaiseen lukitusportaaseen.
Kun lopetat harjoittelun, avaa »QuickFix« painamalla kayttovipu (1) alas
tai vetamalla se ylos.
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Kuva 6.7

Kuva 6.8

54

Pikavaihtotekniikalla varustetut Tetra-kasikahvat

Tetra-kasikahvat @ mahdollistavat kasien vaivattoman paikalleen
asettamisen, joka voidaan tehda itse. Kyynarvarsituki voidaan saataa
joustavasti saatoruuvilla (2).

Pikavaihtotekniikka (3) mahdollistaa vaivattoman kasikahvojen vaihdon
ilman tyokaluja. Avaa sanka (4) ja irrota kasikahva. Aseta haluttu
kasikahva paikalleen ja sulje sanka jalleen taysin (5).

Rannemansetti kaden kiinnitykseen

Kaden kiinnitykseen kaytettava rannemansetti @ mahdollistaa
halvaantuneen (heikon) kaden nopean ja vaivattoman kiinnityksen
kasiharjoittimeen, pitokahvaan tai erilaisiin kasikahvoihin.
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Kuva 6.9

Kuva 6.10

Koukkukahva

Kaden kiinnitykseen kaytettava koukkukahva @ mahdollistaa
halvaantuneen (heikon) kaden nopean ja vaivattoman kiinnityksen
kasiharjoittimeen tai pitokahvaan.

Kasimansetilla ja pikavaihtotekniikalla varustetut
kyynarvarsikaukalot

Kyynarvarsikaukalot (1) mahdollistavat kasien kiinnittamisen
voimakkaiden halvaantumisoireiden yhteydessa.
Kyynarvarsikaukaloissa @ on vaakasuunnassa kaantyva laakerointi
sivusuuntaisen tasapainotusliikkeen mahdollistamiseksi.

Avaa siipiruuvi (2) kyynarvarsikaukalon (1) alapuolella ja saada
poikkikahva (3) haluttuun suuntaan. Kirista siipiruuvi (2) jalleen
valitussa asennossa.
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Kuva 6.11

56

Huomioi poikkikahvan @ minimiasetussyvyys 2,5cm.

Pikavaihtotekniikka (4) mahdollistaa vaivattoman kasikahvojen
vaihdon ilman tyodkaluja. Avaa sanka @ja irrota kasikahva. Aseta
kyynarvarsikaukalot @ paikoilleen ja sulje sanka jalleen taysin @

Varmista, etta kadet (ja sormet) kiinnitetaan silla tavoin, etta

ne eivat voi osua poljintankoihin. Harjoittelu kasivarret ja kadet
kyynarvarsikaukaloihin kiinnitettyina on sallittua ainoastaan avustajan
valvonnassa.

Kyynarvarsikaukaloiden kahvavalikoima

Kyynarvarsikaukaloissa on vakiovarusteena poikkikahva.
Seuraavat mallit voidaan valita vaihtoehtoisesti:

© o 0

(1) Pallomainen kasituki
(2) Sauvakahva
(3) Poikkikahva
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Hairididen korjaus

Hairioiden korjausta koskevat turvamaaraykset
MOTOmed ei kaynnisty tai ohjausyksikko ei reagoi
MOTOmed kay epatasaisesti

Sahkomagneettisten hairioiden mahdolliset vaikutukset
MOTOmed-laitteeseen
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Hairioiden korjausta koskevat turvamaaraykset

MOTOmed-laitteelle saa suorittaa toimenpiteita ainoastaan
valtuutettu ammattihenkilosto.

Verkkopistoke on ehdottomasti irrotettava turvallisuussyista
pistorasiasta ennen huoltotoita, jotta virransyotto katkeaa.

Jos laitteessa ilmenee hairio, jota ei pystyta korjaamaan ja jota ei ole
mainittu seuraavissa kuvauksissa tai jos sinulla on kysyttavaa, kaanny
RECK-yhtion tai sen valtuutetun kumppanin huoltopalvelun puoleen.

MOTOmed ei kaynnisty tai ohjausyksikko ei reagoi

Varmista, etta verkkoliitantajohto on asetettu oikein verkkopistorasiaan
ja kylmalaitepistokkeeseen MOTOmed-laitteen pydrannavassa.
Tarkasta, palaako vihrea LED-nayttd ohjausyksikossa.

Tarkasta myos verkkopistorasian toiminta (liittamalla siihen joku toinen
sahkolaite).

MOTOmed kay epatasaisesti

Tarkasta seuraavat seikat:

1. Onko poljinsade asetettu samaksi MOTOmed-laitteen molemmilla
puolilla?

2. Onko poljinsade asetettu mahdollisesti liikkuvuuteesi nahden liian

Sinun tulee istua tukevassa asennossa ja yhdessa linjassa
MQOTOmed-laitteen kanssa. Etaisyys on valittava silla tavoin, etta
polvet eivat oikene taysin poljettaessa.

4. Jos kehon toinen puoli on halvaantunut, voi seurauksena olla
epatasainen kaynti kehon puoliskojen toimiessa eri tavoin
(erityisesti alhaisen jarruvastuksen yhteydessa).

5. Jos laitteen kaynti on epatasainen myos silloin kuin jalkoja ei ole
asetettu paikoilleen, se on tarkastettava ammattihenkiloston
toimesta.

HAIRIOIDEN KORJAUS



Sahkomagneettisten hairioiden mahdolliset vaikutukset

MOTOmed-laitteeseen

Mahdollinen vaikutus

Korjaustoimenpiteet

Harjoittelu keskeytyy

Kaynnista harjoittelu uudelleen

MOTOmed kytkeytyy pois paalta

Kytke MOTOmed uudelleen paalle

Kasiharjoittimen lukitus aktivoituu

Lopeta harjoittelu ja kaynnista sitten
uudelleen

Kasiharjoittimen lukitus deaktivoituu

Lopeta harjoittelu ja kaynnista sitten
uudelleen

Valittu harjoittelu vaihtuu
toiseksi harjoitteluksi

Lopeta harjoittelu ja kadynnista haluttu
harjoittelu uudelleen

Harjoittelunopeus muuttuu

Toimenpiteita ei vaadita, automaattinen
palautuminen hairion paatyttya

Laite antaa akustisia virhesignaaleita

Toimenpiteita ei vaadita, automaattinen
korjaus hairion paatyttya

Laite antaa visuaalisia virhesignaaleita

Toimenpiteita ei vaadita, automaattinen
korjaus hairion paatyttya
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Puhdistus, huolto, uudelleenkaytto, kierratys

Puhdistus

VAROITUS Sahkojannitteesta aiheutuva loukkaantumisvaara!
MOTOmed-harjoitusterapialaitteen virransyotto on keskeytettava
A turvallisuussyista puhdistuksen ja desinfioinnin ajaksi irrottamalla
verkkopistoke pistorasiastal

MOTOmed-laitteen saa puhdistaa tai desinfioida ainoastaan
soveltuvilla puhdistusliinoilla pyyhkimalla.

VARO MOTOmed-laitteen vaurioitumisen vaara!
Suihkeella desinfiointi tai desinfiointisuihkujen kaytto

A ei ole sallittua, koska laitteessa on herkkia elektroniikkaliitoksia ja
liikkuvia osia, joissa ei ole tiivisteita!

Laitteelle ei ole maaratty tiettya puhdistusvalia.

Puhdistus tapahtuu tarpeen ja hygieniavaatimusten mukaan.

Alueilla, joilla useat kayttajat kayttavat MOTOmed-laitetta,

on sellaiset kayttoosat ja muut osat, jotka voivat joutua kosketuksiin
yhteydessa tai jos on olemassa painehaavojen vaara), puhdistettava
jokaisen kayton jalkeen ja desinfioitava soveltuvalla desinfiointiaineella.

puhdistusaineita. Varo puhdistuksen yhteydessa erityisesti
MOTOmed-laitteeseen kiinnitettyja tarroja, jotta ne eivat vaurioituisi.

Suositeltuja desinfiointi- ja puhdistusaineita ovat esim.
6 - Meliseptol- pintojen puhdistusaine
- Sagrotan-yleispuhdistusaine

PUHDISTUS, HUOLTO, UUDELLEENKAYTTO, KIERRATYS 61
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Huolto

MOTOmed ei kaipaa saannollista huoltoa/asiakaspalvelutoimenpiteita.
Ennen harjoittelua on suoritettava silmamaarainen tarkastus luvun 3
mukaisesti. Kuluneet kuluvat osat (esim. jalkakaukaloiden verhoukset,
kahvat, ekspanderit) on vaihdettava.

Taman laakinnallisen laitteen nivelet ja laakerit ovat huoltovapaat, ja se
koostuu ainoastaan korroosiosuojatusta materiaalista.

Uudelleenkaytto

MOTOmed soveltuu kaytettavaksi uudelleen muille potilaille. Tahan
liittyen on noudatettava luvun 3, 'Silmamaarainen tarkastus' ja
taman luvun sisaltamia ohjeita.

Kierratys

MOTOmed on korkealaatuinen, kokometallista valmistettu laite:

se on pitkaikainen, ymparistoystavallinen ja kierratettava. Havita laite
sahko- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EY-direktiivin
2002/96/EY-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
mukaisesti.

Jos sinulla on kysyttavaa, kaanny MOTOmed-neuvontatiimin puoleen.

PUHDISTUS, HUOLTO, UUDELLEENKAYTTO, KIERRATYS



Tekniset tiedot, merkit

Mitat ja paino

MOTOmed-malli Mitat Paino

(ulkomitat cm:na min./maks.) (kg)

Pituus | Leveys | Korkeus
loop.| 70 60 107/122 31
loop.a 70 60 107/122 28
loop.la 70 60 107122 33
loop.la prof 70 60 107 /122 35
loop p.l 70 60 107/122 31
loop p.la 70 60 107122 33
loop light. 70 60 107/122 30
loop light.a 70 60 107122 27
loop light.la 70 60 107/ 122 33
loop kidz.l 70 60 107/122 31
loop kidz.a 70 60 107/122 28
loop kidz.la 70 60 107/122 33
Poljinsade
MOTOmed-malli Poljinsade
(cm)
Jalkaharjoitin | Kasi-/ylavartaloharjoitin

Kaikki mallit 7[12,5 10

Kierroslukualue

MOTOmed-malli

Kierroslukualue

(kierr./min, passiivinen/aktiivinen)

Jalkaharjoitin

Kasi-/ylavartaloharjoitin

kaikki loop-mallit 0-60/5-120 0-60/5-120
kaikki loop light -mallit 0-60/5-120 0-60/5-120
kaikki loop kidz -mallit 0-60/5-120 0-60/5-120
kaikki loop p -mallit 0-90/5-120 0-90/5-120

TEKNISET TIEDOT, MERKIT
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Asetettavissa oleva vaantomomentti

MOTOmed-malli maks. vaantomomentti
(Nm)
Jalkaharjoitin | Kasi-/ylavartaloharjoitin
kaikki loop-mallit 1-13 1-6
kaikki loop light -mallit 1-13 1-6
kaikki loop kidz -mallit 1-13 1-6
kaikki loop p -mallit 1-10 1-6
Spasmikytkennan asetusalue
MOTOmed-malli
herkka normaali ei-herkka
Kaikki mallit n.0,3 s kuluttua | n.0,6skuluttua | n.1,8s kuluttua
esto esto esto (jalka)
(jalka ja kasi) (jalka ja kasi) n. 2,4 s kuluttua
esto (kasi)

Seuraavat tiedot koskevat kaikkia tuotemalleja:

Liitantaarvot (verkkojannite, verkkotaajuus)

100-240V~ [ maks. 120VA
47-63 Hz

MOTOmed-laitteen kaikkinapainen erottaminen on taattua
irrottamalla verkkopistoke pistorasiasta.

Tehonotto
Valmiustilassa

TEKNISET TIEDOT, MERKIT

<1W




Kayton ymparistoolosuhteet

Lampotila
[Imankosteus

llmanpaine
Kayttokorkeus

+5°C-+40°C

159% - 90% suhteellinen kosteus,
ei kondensoiva, mutta ilman
vaadittavaa vesihoyrya-osapaine yli
50hPa

>783,8hPa - 1060 hPa

<2000m merenpinnan ylapuolella

Varastoinnin ja kuljetuksen ymparistoolosuhteet

Lampotila
[Imankosteus

lImanpaine
Kotelointiluokka
Luokittelu

MPG:n mukainen luokitus

MDR:n mukainen luokitus
(SOR/98-282)

NBOG Code
FDA product code

Suurin sallittu

Suositeltu pituus

-25°C-+70°C

suhteellinen ilmankosteus kork.
909%, ilman kondensaatiota
[ampotilassa +5°C - +35°C
vesihoyrypaine kork. 50 hPa
l[ampotilassa >+35°C - +70°C
ei tietoja

IP21

Suojausluokka II, tyyppi BF

lla

1108 active rehabilitation devices
BXB - exerciser powered

135kg

140-200¢cm
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Kaytetyt materiaalit

Teras (maalattu, sinkitty, kromattu,

(RoHS-direkt. mukainen) PVC-muovipinnoitettu)

Alumiini
Muovit: PA6.6, PC-ABS

Merkkien selitykset - yleista

A

[l

P21

Varo ettet tyonna sormiasi kotelon ja poljinkampien
valiin poljinkampien pyoriessa.

Suojausluokan Il laite

Tyypin BF kayttoosat

Kayttoosat ovat osia, joihin kayttaja on
kosketuksissa laitteen maaraystenmukaisessa
kaytossa ja joita koskevat tasta syysta erityiset
turvallisuusvaatimukset.

MOTOmed-laitteeseen voi olla asennettuna
seuraavia kayttoosia (tyyppi BF), ja ne on
tarkastettava saannollisesti:

- ohjausyksikko

- kasikahvat

- jalkakaukalot

- pohjekaukaloilla varustetut jalkaohjaimet

MOTOmed-laitteen kotelointiluokka on IP21:
suoja kiinteiden vieraiden esineiden tunkeutumiselta
ja suoja ylapuolelta tunkeutuvalta vedelta.



@ Noudata kayttoohjetta.

c e MOTOmed vastaa laakinnallisista laitteista annetun
0124 direktiivin 93/42/ETY vaatimuksia.

! | Vuosi, jona MOTOmed on valmistettu (esim. 2017).
2017
“ lImaisee laakinnallisen laitteen valmistajan

maks. paino Massa kilogrammoina turvallinen tyokuormitus
40kg mukaan lukien
E Varmista asianmukainen havitys
WEEE-rek.nro DE 53019630.

Laitteen sarjanumero

MOTOmed-laitteen sivuttainen painaminen,
tydntaminen ja nojaaminen ovat kiellettyja.
@ MOTOmed-laitteen paalle ei saa astua eika silla saa

harjoitella seisoma-asennossa.
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Odotettavissa oleva kayttoika

Odotettavissa olevaa kayttoikaa ei voida ilmoittaa yleispatevasti,
koska se maaraytyy kayttoympariston, kayttotaajuuden ja kayttotavan
mukaan.

Odotettavissa olevana kayttoikana pidetaan tasta syysta ajanjaksoa,
jonka laitteen kayttovalmiuden tulee sailya ensimmaisesta
kayttoonotosta alkaen. Kayttoiaksi on maaritetty 10 vuotta, sikali

kuin laitevaihtoehtojen ja lisavarusteiden teknisissa tiedoissa ei toisin
ilmoiteta.

TEKNISET TIEDOT, MERKIT



Takuu

RECK-Technik GmbH & Co. KG mydntaa tuotteelle lakimaaraisen takuun,
joka koskee materiaali- ja valmistusvirheita.

I. Takuun sisalto

RECK-yhtio sitoutuu korjaamaan takuuaikana MOTOmed-laitteen
vialliset osat maksutta tai korjaamaan MOTOmed-laitteen maksutta joko
tehtaalla tai RECK-yhtidon hyvaksymassa sopimuskorjaamossa, jos:

1. Kyseessa eivat ole kuluvat osat (esim. kiinnitys- ja koukkuhihnat,
ekspanderit jne.).

2. Vaadittavat kunnossapitotyot (huollot, tarkastukset, korjaukset)
on suoritettu asianmukaisesti ja ainoastaan valtuutettujen
RECK-huoltokumppaneiden tai RECK-yhtion toimesta.

3. MOTOmed-laitteeseen ei ole asennettu vieraita osia.

4. MOTOmed-laitetta on kaytetty kayttdohjeen mukaisesti, eika sita ole
kaytetty muuhun kuin kayttotarkoituksen mukaiseen tarkoitukseen
ja ainoastaan maaraystenmukaisella tavalla.

5. Laitetta ei ole vahingoitettu tahallisesti.

6. Takuuasia on hoidettu maaraajan kuluessa ja tassa yhteydessa on
esitetty ostotosite.

7. RECK-yhtio tai valtuutettu jalleenmyyja on myynyt ja toimittanut
MOTOmed-laitteen.

Il. Takuun rajoitukset

Takuuvaatimukset voidaan esittaa ainoastaan sille jalleenmyyjalle/
tavarantoimittajalle, jolta MOTOmed on ostettu.

Ota huoltoasioissa yhteytta jalleenmyyjaan/tavarantoimittajaan. Jos
laite on ostettu kolmannelta osapuolelta (esim. yksityishenkilolta), takuu

raukeaa.

TAKUU 69
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I1l. Muuta

RECK-yhtion vaatimuksesta on vialliset komponentit, jotka

ovat seurausta valmistus- tai materiaalivirheesta, palautettava
RECK-yhtiblle niiden vaihtamisen jalkeen. Vaihdetuista osista tulee
RECK-Technik GmbH & Co. KG:n omaisuutta.

Takuun piiriin kuuluvasta osien vaihtamisesta ei ole seurauksena
takuun pitenemista.
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Huolto

Jos sinulla on kysyttavaa, olemme luonnollisesti kaytettavissasi. Soita
meille - vastaamme mielellamme kysymyksiin ja otamme vastaan
palautetta. Voit myos mielellasi jattaa soittopyynnon. limoita meille aina
laitenumero (SN). Loydat sen MOTOmed-laitteen suuressa tukijalassa
olevasta tyyppikilvesta.

RECH | M0TOmed loop
ad Sooereemy .| (SN]D38-LP-030 001
s AR A

88422 Betzenweiler 100 - 240 V~/ 47 - 63 Hz
Germany max. 120 VA

™ +49(0)7374 18-84

& +49 (07374 18-80 o

contact@motomed.com -
www.motomed.com P21 @ EZ 20&1]7 Max. weight

40kg
>>Made in Germany<< c E
Kuva 11.1 301009-T50105 0124

Huollon yhteystiedot Saksassa
Puhelin 07374 18-28

Telefaksi 07374 18-80

Sahkoposti  service@MOTOmed.de

Tai soita maksuttomaan
numeroomme 0800 6686633

Huollon yhteystiedot Saksan ulkopuolella
Puhelin ~ +49 7374 18-502

Puhelin ~ +49 7374 18-531

Telefaksi  +49 7374 18-480

Sahkoposti  service@MOTOmed.de
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Valmistaja vakuuttaa, etta MOTOmed-laitteen verkkoliitantajohto
vastaa standardin EN 60601-1-2:2016-05 vaatimuksia.

Muiden lisavarusteiden ja johtojen, kuin taman laitteen valmistajan
maarittamien tai toimittamien, kayttamisesta voi olla seurauksena
laitteen sahkdmagneettisen sateilyn voimistuminen tai laitteen
sahkomagneettisen hairionsiedon heikkeneminen, mika voi johtaa
virheelliseen toimintatapaan.

Valmistajan vakuutus - sahkomagneettinen sateily
MOTOmed on tarkoitettu alla ilmoitetussa sahkomagneettisessa

on varmistettava, etta sita kaytetaan tallaisessa ymparistossa.

Hairiosateilyn mittaukset | Vastaavuus Sahkdémagneettinen ymparisto
- tietoa

Suurtaajuussateily Ryhma 1 MOTOmed kayttaa HF-energiaa

CISPR 11:n mukaisesti ainoastaan sisaisiin toimintoihinsa.

Tasta syysta sen suurtaajuussateily
on erittain vahaista ja on
epatodennakoista, etta se hairitsee
vieressa olevia elektronisia

laitteita.
Suurtaajuussateily Luokka B MOTOmed on tarkoitettu
CISPR 11:n mukaisesti kaytettavaksi kaikenlaisissa

tiloissa, asuintilat seka sellaiset
tilat mukaan lukien, jotka on
liitetty valittomasti julkiseen
syottoverkkoon, joka huoltaa
myos rakennuksia, joita kaytetaan
asumistarkoituksiin.

Ylivarahtelyn aiheuttama Luokka A
sateily standardin
IEC 61000-3-2 mukaisesti

Jannitteen vaihtelujen/ taytetty
valovirran
vaihtelukertoimen sateily
standardin
IEC 61000-3-3 mukaisesti
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Valmistajan vakuutus - sahkomagneettinen
hairionsieto

MOTOmed on tarkoitettu alla ilmoitetussa sahkdmagneettisessa

on varmistettava, etta sita kaytetaan tallaisessa ymparistossa.

Hairionsietokyvyn
tarkastukset

IEC 60601-tarkistustaso

Sahkdmagneettinen
ymparistd - ohjesaannot

Staattisen sahkon
purkaus (ESD) standardin
IEC 61000-4-2
mukaisesti

+8kV kosketuspurkaus

+ 15kV ilmapurkaus

Lattioiden tulisi olla
valmistettu puusta tai
betonista tai paallystetty
keramiikkakaakeleilla. Jos lattia
on paallystetty synteettisella
materiaalilla, suhteellisen
ilmankosteuden on oltava
vahintaan 30 %.

standardin
IEC 61000-4-5
mukaisesti

Johto johtoa vastaan

Nopeat lyhytaikaiset +2kV Syottojannitteen tulee vastata
sahkohairiosuureet/piikit | 100kHz toistotaajuus tyypillista kaupallista ja/tai
standardin sairaalaymparistoa.

IEC 61000-4-4

mukaisesti

Syoksyjannitteet (surges) | +0,5kV, + 1kV Syottojannitteen tulee vastata

tyypillista kaupallista ja/tai
sairaalaymparistoa.

Jannitehairiot,
lyhytaikaiset katkokset ja
vaihtelut standardin

IEC 61000-4-11
mukaisesti

0% UT; "2 jaksoa
0, 45, 90, 135, 180, 225,
270 ja 315 asteella

0% UT; 1 jakso
Yksivaiheinen: O asteessa

70% UT; 25/30 jaksoa
Yksivaiheinen 0 asteessa

0% UT; 250/300 jaksoa

Syobttodjannitteen tulee
vastata tyypillista kaupallista
jatai sairaalaymparistoa. Jos
MOTOmed-laitteen toiminnan
on jatkuttava energiansyoton
katkoksista huolimatta,
suosittelemme kayttamaan
MOTOmed-laitteen
kayttovoimana
keskeytyksetonta virransyottoa
tai akkua.

Magneettikentta
syottotaajuudella
(50/60Hz) standardin
IEC 61000-4-8
mukaisesti

30A/m

Verkkotaajuuteen liittyvien
magneettikenttien tulee
vastata tyypillista kaupallista
ja/tai sairaalaymparistoa.

Huomautus: UT on verkkovaihtojannite ennen tarkistustasojen kayttoa.
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Hairionsietokyvyn
tarkastukset

IEC 60601-tarkistustaso

Sahkémagneettinen
ymparistd - ohjesaannot

Johdetut suurtaajuus-
hairiosuureet standardin
IEC 61000-4-6
mukaisesti

Sateillyt suurtaajuus-
hairiosuureet standardin
IEC 61000-4-3
mukaisesti

3V5ff
0,15MHz - 80 MHz

6Veff

ISM- ja
radioamatoorikaistat valilla
0,75MHz - 80MHz

800 AM taajuudella 1kHz

10V/m
80MHz - 2,7GHz
80% AM taajuudella 1kHz

Taman laitteen kayttoa
muiden laitteiden valittomassa
laheisyydessa tulisi valttaa,
koska seurauksena voi olla
virheellinen toimintatapa. Jos
edella mainittua kayttotapaa
ei kuitenkaan voida valttaa, on
tata laitetta ja muita laitteita
tarkkailtava, jotta voitaisiin olla
varmoja siita, etta ne toimivat
asianmukaisesti.

Kiinteiden radiolahettimien
kenttavahvuuden tulee olla
kaikilla taajuuksilla paikallisen
tutkimuksen mukaisesti’
pienempi kuin tarkistustaso.
Hairiot ovat mahdollisia
sellaisten laitteiden
laheisyydessa, jotka on
varustettu seuraavalla

tunnuksella (((i)))

Huomautus: Nama ohjesaannot eivat ole mahdollisesti sovellettavissa kaikissa tilanteissa. Sahkomagneettisten
suureiden levittamista haittaavat rakennusten, esineiden ja ihmisten absorptio ja heijastukset.

a) Kiinteiden lahettimien kenttavahvuutta, kuten esim. johdottomien puhelimien ja mobiilisten maaradioliikenteen
laitteiden, amatoorien lahetysasemien, AM- ja FM-radio- ja televisiolahettimien, ei voi teoriassa maaritella
tarkasti etukateen. Jotta sahkomagneettinen ymparisto voidaan maarittaa kiinteiden lahettimien osalta,
on harkittava sijaintipaikan tutkimista. Jos mitattu kentanvoimakkuus ylittaa ylla mainitut vastaavuustasot
MOTOmed-laitteen kayttopaikassa, MOTOmed-laitetta on tarkkailtava maaraystenmukaisen toiminnan
osoittamiseksi. Jos havaitaan epatavallisia suoritusominaisuuksia, lisatoimenpiteet saattavat olla tarpeen, kuten
esim. MOTOmed-laitteen kohdistuksen muuttaminen tai toinen sijaintipaikka.

EMC - HUOMAUTUKSIA




Suositellut turvaetaisyydet kannettavien ja
liikutettavien suurtaajuisten viestintalaitteiden ja
MOTOmed-laitteen valilla

MOTOmed on tarkoitettu kaytettavaksi sahkomagneettisessa
ymparistdssa, jossa suurtaajuushairiosuureet ovat valvottuja.
Kannettavia suurtaajuisia viestintalaitteita (radiolaitteet) (niiden
tarvikkeet, kuten esim. antennikaapeli ja ulkoiset antennit, mukaan
lukien) ei tule kayttaa 30 cm:ia (tai 12 tuumaa) pienemmalla
etaisyydella valmistajan nimeamista MOTOmed-laitteen osista ja
johdoista. Ohjeen noudattamatta jattamisesta voi olla seurauksena
laitteen tehon heikkeneminen.

EMC - HUOMAUTUKSIA 77

12



78



Hakusanaluettelo

A
Aktiivinen/passiivinen harjoittelu 41 Kierratys 62
Kierroslukualue 63

C Kotelointiluokka 65

CE-merkinta 67 Koukkukahva 55
Kuljetus 26

D Kuljetusrullat 26

Desinfiointi 61 Kyynarvarsikaukalot 55

E L

Ensimmainen kaytto 11 Laakintalaiteluokka 65
Laitenumero 71

H Liikesuoja 46

Liikesuojan 46
Liitantaarvot 64
Lisavarusteet 49
Luokittelu 65

Hairividen korjaus 58
Harjoittelukaytto 33
Harjoittelun valmistelu 32
Hoidon aiheet 9

Hoidon aiheet (taudinkuvat) 9

Hoidon tavoitteet 8 M

Huolto 62. 71 62 Maaraystenmukainen kaytto 7
Merkkien selitykset 66

J Mitat 63

Moottorin nopeus 41

Jalkaharjoittelu 44 . )
Mukainen luokitus 65

Jalkojen pikakiinnike »QuickFix« 53

K N
Ksi-fylavartaloharjoitukset 13 Negatiiviset sivuvaikutukset 10
Kayttajan paino 65

Kayttoonotto 27 0

Kayttotarkoitus 7 Ohjausyksikko 32
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Hakusanaluettelo

P

Paino 63 Turvaetaisyydet 77

Painoraja 65 Turvajalkakaukalot 50

Pohjekaukaloilla varustetut Turvaohjeita ja teknisia ohjeita 14

jalkaohjaimet 52 Tyyppikilpi 71

Poljinsade 42, 63 Tyyppikilvesta 71

Poljinsateen tarkka saato 50

Puhdistus 61 U

Pystysaato 33 Uudelleenkayttd 62

Q Vv

»QuickFix« 53 Valmistelu 32
Valmistusvuosi 67

R Valmius 28

Rannemansetti 54 Valmiustila/kaytto 28
Valmiustilassa (standby) 28

S Vapaa harjoittelu 34

Sahkomagneettinen hairionsieto 75  Varotoimenpiteet 11

Sahkomagneettinen sateily 74 Vasta-aiheet 9

Silmamaarainen tarkastus 19 Vastus 41

Sivuvaikutukset 10 Vastuuvapauslauseke 8

Spasmikytkennan asetusalue 64 Verkkoliitantajohto 28

Spasmikytkenta 64 Vuosi 67

Spastisuuden lieventaminen 46
Spastisuuden lieventamisohjelma 46 Y
Yhteyshenkilo 71
T Ymparistoolosuhteet 65
Takuu 69
Tehonotto 64
Tekniset tiedot 63
Tervehdys 1
Tetra-kasikahvat 54
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